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OGLOSZENIE

Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Przylesie S w Ustce oglasza przetarg ofertowy na remont
podestow i schodéw wejsciowych do budynku
Opis przedmiotu zaméwienia :

- remont schodow wejéciowych do budynku

Szczegolowy kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ dla zakresu okreslonego w zatacznikach
- przedmiar rob6t (pomocniczo)

- wskazana wizja lokalna

. Informacja dla oferenta:

Okres gwarancji 5 lat

Przewidywany termin realizacji od 10.04.2024 do 31.05.2024
Wymagania zamawiajgcego :

- prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang

- referencje firmy wskazane

- po zakonczeniu prac zamawiajacy zatrzymuje 3% wartos$ci umowy celem roszczen z tytutlu
rekojmi na okres gwarancji.
Zlozenie ofert:
— Oferty nalezy skladaé z kosztorysem ofertowym w kopercie z dopiskiem * oferta
Przylesie 5w Ustce ,,

- termin do dnia 05.04.2024r do godz. 12 00

- adres sktadania ofert w sekretariacie Usteckiego TBS ul. Krotka 3 , 76-270 Ustka

( kontakt: 601 448 679)
Wybér wykonawcy

— wyboru wykonawcey dokona komisja skladajgca si¢ z zarzgdu i administracji Wspolnoty ,
- wybrana firma zostanie powiadomiona o wyborze wykonawcy nie pdzniej niz 7 dni od

daty rozstrzygniecia.

- Wspolnota Mieszkaniowa nie podlega Ustawie™ o zamdwieniach publicznych” w

zwigzku z czym Oferenci nie beda bra¢ udziatu przy otwarci ofert.

UWAGA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty , zamknigcia przetargu bez
wybrania ktdrejkolwiek z ofert , uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

P
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Nr Nazwa Jednostk|llos¢
a miary
1 Prace rozbiérkowe
1 KNR 4-01 WACETOB 8074 m2 | 19,04ﬂ
Zerwanie posadzki lub oktadzin z masy lastryko !
KApodest  2,70°0,04+1,45°0,19 2,814
stopnie 2,46%0,30%4+0,60*0,30*4 3,672 i
podstopnie 2,46%0,15%4+0,60%0,15"4 1,836 [
ki B podest 2,66%0,93+1,45°0,19 2,749
stopnie 2,4670,30%2 1,476
podstopnie 2,48°0,15%2 0,738
ki C podest 1,56*0,99+0,19*1,45 1,820
stopien 3,05*0,30 0,915 |
podstopien 3,05*0,15 0,458 !
kl D podest 2,70%0,85+0,19%1,45 2,571 [
|
N - i
2 KNR 4-01 WACETOB 212-1 m3 | 2,825
Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych gr.do 15 cm recznie - skucie wierzchniej warstwy
| A podest (2,7070,94+1,45%0,19)*0,15 0,422
stopnie (2,70*0,30*4)*0,15+0,60*0,30*0,30*2+0,60*0,30%0,45*2 0,756
kl B podest (2,66*0,93+1,45"0,19)*0,15 0,412
stopnie (2,66*0,30)*2*0,15+0,30%0,30*0,15*2 0,266
kI C podest (2,55%0,91+0,19*1,45)*0,15 0,389
stopien (2,65°0,30)*0,15+0,25"0,15*2 0,194,
kl D podest (2,70*0,85+0,19*1,45)*0,15 0,386
3 KNR 4-04 1101-3 m3 3,206
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
dostawczym na odl.1 km
Lastryko 19,049%0,020 0,381
Beton 2,825 2,825
4 KNR 4-04 1101-6 m3 3,206
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupeiniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km - nastepne 24 km [S=24]
5 1-1 ton 57T
Utylizacja gruzu
3,206%1,8 5,771
6 IKNR 4-07 WACETOB 1306-1 zt 8,000
Demontaz balustrad schodowych Falzeciecia
Prace budowlane
7 KNR 4-01 WACETOB 102-2 m3 i 1,288
Wykopy waskoprzesirzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gteb.do 1.5 m w gruncie kat.lll - wykop pod E
fundament g
1,0%0,70%0,40*2+1,30%0,70*0,40*2 1,288
8 KNR 2-02 WACETOB 1103-1 m3 0,184
Podkiady z materiatdw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z ubitych materiatow
isypkich na podiozu gruntowym
1,0%0,40*0,10*2+1,30°0,40*0,10*2 0,184
9 KNR 2-02 WACETOB 1101-1 m3 0,184
Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne] z transportem i uktadaniem
recznym na podiozu gruntowym
10 Uzupeinienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 618-1 m2 1,840
|lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
1,0*0,40%2+1,30%0,40°2 1,840
11 KNR 2-02 WACETOB 101-6 m3 0,770
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
1,0°0,25°0,50°2+1,30°0,25°0,80°2 0,770
12 KNR 2-02 WACETOB 902-1 m2 4,004
ITynki zwykle kat.|ll $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,loggie) wykonywane recznie
1,0%0,50*2+0,25*0,50+1,0*0,25 1,375
1,30%0,80*2+0,28°0,80+1,30*0,25 2,629
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Nr

Nazwa Jednostk
a miary

llosc

13

Licowanie plytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm $cian, wykonanie reczne - oblozenie nowych murkéw i Scianek
bacznych wejs¢ do kiatek plytkami klinkierowymi - kalort dobraé do istniejacych

Nowe Scianki

1,0%0,50%2+0,25%0,50+1,00,25 1,375
1,30"0,80*2+0,28%0,80+1,30*0,25 2,629
Istniejgce $cianki boczne wejsc do klatek

0,90*0,10*2+0,90"0,50*2 1,080
0,75%0,95"2 1,425

KNR 2-02 WACETORB 919-1 m2

6,509

14

Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe 20x20 cm, grunt kat.llI-IV
2,70+2,65+2,45+2,70 10,500

KNR 2-31401-2 m

10,500

15

Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowsj z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
2,70+2,65"2+2,45*3+2,70"5 28,850

KNR 2-31 407-1 m

28,8501

16

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

2{4\0*0,94” ,45%0,19+2,70*0,30*4 6,054/
l2(I.636"0,93-i~1,45"0, 19+2,46"0,30*2 4,225
lEI,'-ScE\S"U,91+1 ,45"0,19+2,55*0,30 3,361
;I.%*O.BSHAS'O,?Q 2,571

KNR 2-31 105-5 m2

16,211

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 511-2 m2

16,211

18

Nawierzchnie kostki brukowej betonowsj gr.6 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe] - uzupelnienia
nawierzchni chodnika po pracach

KNR 2-31 511-2 m2

3,000

19

Pochwyt stalowy na wspornikach
1,75+2,45 4,200

KNR 2-02 WACETOB 1208-3 m

4,200

—~— Koniec wydruku --—



